
搏力谋传感器系列

Small Devices,
Big Impact.
小身材, 大妙用 ™
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传感器
执行器和阀门的完美补充

应用 传感器类型

风管 / 空气 

压差传感器系列 4

风管传感器 5

防冻开关 6

室外 / 空气 室外温度 / 温湿度传感器 7

室内 / 空气
室内传感器 / 室内操作面板 8

室内空气质量传感器 9

风管 / 空气
水管 / 水

风管和浸入式温度传感器 10

线缆式温度传感器 12

水管 / 水

捆绑式温度 / 结露传感器 13

安全限温器 STB  
温度监测器 TW

14

压力和流量传感器 15

热能表
热能表，经过EN1434/MID认证 17

热能表，带乙二醇补偿功能 18

配件

浸入式护管和压缩接头 19

安装法兰,  
转接头和水管接头

20

安装配件 21

压差传感器配件 22

紧固带和导热胶,  
转接头

23

 

搏力谋传感器
在全球供暖、通风及空调系统(HVAC)领域中，搏力谋是执

行器与控制阀的解决方案开发、生产及销售方面的市场领导

者，搏力谋创新传感器的问世，在其发展历史中又翻开了一

页全新的篇章。

完美匹配
搏力谋传感器具有优越的可靠性，能够简便的安装，并且与

市场上主要的楼宇自控系统完美匹配。应用于风系统与水系

统的温度/湿度，压力，CO2/VOC(挥发性有机气体)等传感

器，与执行器和阀门一起组成完整的现场设备解决方案，并

提供世界一流的服务与支持。
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传感器
风管 / 空气

传感器
风管 / 空气

风管传感器
有源输出信号，无源/1 x SPDT开关

Modbus RTU, BACnet MS/TP

适用于管道和空气处理装置中的温度测量(平均值)、湿度和空气质量。多功能传感器

带有二氧化碳、湿度、温度和挥发性有机化合物的输出信号。

电压 (仅有源传感器) DC 15...24 V / AC 24 V

防护等级 IP65 / NEMA 4X
IP55 (风管恒湿器 01DH-..)

外壳 塑料材质，带卡扣式盖板

通信 Modbus RTU, BACnet MS/TP

测得值

多
量
程

手
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位
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传感器型号

温度 (平均值)

无源
Pt1000 3000 mm • 01MT-1B4

Pt1000 6000 mm • 01MT-1B5

有源

DC 0...5 V/0...10 V • 6000 mm • • • • • • • • 22MT-125

4...20 mA
• 3000 mm • • • • • • • • 22MT-144

• 6000 mm • • • • • • • • 22MT-145

湿度 / 温度

有源

DC 0...5 V/0...10 V • 140/270 mm • • • • • • • • • • 22DTH-11M/Q

4...20 mA • 140/270 mm • • • • • • • • • • 22DTH-13M/Q

Modbus RTU 140/270 mm • • • • • 22DTH-15M/Q

BACnet MS/TP 140/270 mm • • • • • 22DTH-16M/Q

湿度 (风管恒湿器)
开关 150 mm •  1 01DH-10N

CO2

有源
DC 0...5 V/0...10 V 150 mm • 22DC-11

4...20 mA/DC 0...5 V/0...10 V 150 mm • 22DC-13

CO2 / 温度

有源
DC 0...5 V/0...10 V

180 mm • • 22DTC-11

180 mm • • 22DTC-1105

4...20 mA/DC 0...5 V/0...10 V 180 mm • • 22DTC-13

CO2 / 湿度 / 温度

有源

DC 0...5 V/0...10 V
180 mm • • • 22DTM-11

• 180 mm • • • 22DTM-1106

Modbus RTU / 
DC 0...5 V/0...10 V 180 mm • • • • • • 22DTM-15

BACnet MS/TP / 
DC 0...5 V/0...10 V 180 mm • • • • • • 22DTM-16

CO2 / VOC
有源 DC 0...5 V/0...10 V 150 mm • • 22DCV-11

CO2 / VOC / 温度 
有源 DC 0...5 V/0...10 V 180 mm • • • 22DCM-11

CO2 / VOC / CO2 + VOC混合 / 温度

有源 DC 0...5 V/0...10 V 180 mm • • • 22DCK-11

22DT(C/M)..
22DC(K/M/V)..

22MT-.. 
01MT-..

22DTH-..

用于测量和监测空气的过压、欠压或压差。ADP..系列适用于各个房间之间的风机压

力和风量控制和压力控制。APS..系列适用于监控风机、空气过滤器和通风、防火和

排烟风门。

电压(仅有源传感器) DC 15...24 V / AC 24 V

防护等级 IP65 / NEMA 4X (空气压差开关: IP54)

外壳 塑料材质，带卡扣式盖板

通信 Modbus RTU, BACnet MS/TP

自动校零 自动压力零点校准

压差传感器系列
有源输出信号，1 x SPDT开关 Modbus RTU, BACnet MS/TP 22ADP-..

01APS-..

22ADP-..B 
22ADP-..L
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传感器型号

压差

有源

DC 0...5 V /  
DC 0...10 V, 
4...20 mA

• • • • • • • • • 22ADP-18Q

• • • • • • • • • • 22ADP-18QL

• • • • • • • • • • 22ADP-18QA

• • • • • • • • • • • 22ADP-18QB

• • • • • • • • • 22ADP-184

• • • • • • • • • • 22ADP-184L

• • • • • • • • • • 22ADP-184A

• • • • • • • • • • • 22ADP-184B

• • • • • • • • • 22ADP-186

• • • • • • • • • • 22ADP-186L

• • • • • • • • • • 22ADP-186A

• • • • • • • • • • • 22ADP-186B

Modbus RTU,  
DC 0...5 V /  
DC 0...10 V

• • • • • • • • • • 22ADP-15Q

• • • • • • • • • • • 22ADP-15QL

• • • • • • • • • • • 22ADP-15QA

• • • • • • • • • • • • 22ADP-15QB

• • • • • • • • • • 22ADP-154

• • • • • • • • • • • 22ADP-154L

• • • • • • • • • • 22ADP-156

• • • • • • • • • • • 22ADP-156L

BACnet MS/TP
DC 0...5 V / DC 0...10 V

• • • • • • • • • • 22ADP-164

• • • • • • • • • • • 22ADP-164L

DC 0...5 V /  
DC 0...10 V

• • • • • • • • • • 22ADP-124D

• • • • • • • • • • • 22ADP-124F

开关

20...300 Pa
1 01APS-10R

1 01APS-10R.1 1)

50...500 Pa
1 01APS-10U

1 01APS-10U.1 1)

200...1000 Pa
1 01APS-101

1 01APS-101.1 1)

500...2500 Pa
1 01APS-104

1 01APS-104.1 1)

1000...5000 Pa 1 01APS-105
• 出厂设置（测量范围可在传感器上参数化设置）
1) 45件/包装 (安装配件 A-22AP-A05.1须单独订购)

• 出厂设置（测量范围可在传感器上参数化设置）

22ADP 测量范围和设定范围

测量范围 [Pa] 设定范围 [Pa]

S
0

S
1

S
2

S
3

S
4

S
5

S
6

S
7

0...250 0...250 0...100 0...50 0...25 -25...25 -50...50 -100...100 -150...150

0...2500 0...2500 0...2000 0...1500 0...1000 0...500 0...250 0...100 -100...100

0...7000 0...7000 0...5000 0...4000 0...3000 0...2500 0...2000 0...1500 0...1000

22ADP-124..
01DH-..
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传感器
风管 / 空气

测得值
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传感器型号

温度 (霜冻保护)

开关

• 3m • 1 01ATS-1040B

• 6m • 1 01ATS-1050B

• 3m • 1 01ATS-104XC

• 6m • 1 01ATS-105XC

有源 DC 0...10V
• • • 2m • • 1 20DTS-1P3

• • • 6m • • 1 20DTS-1P5

可用于测量空气、水和热交换器的温度。

当进入的冷空气会导致水管冻裂，防冻开关会报告霜冻风险。

复位 手动或自动

毛细管管道 各种长度可选

启动功能 20DTS-..系列

开关触点 1 x SPDT

电压 AC 24 V (20DTS-...)

信号 DC 0...10 V (20DTS-...)

防冻开关
有源输出信号，1 x SPDT开关

01ATS-..

20DTS-..

A-22D-A12 
(20DTS-..的可选配件)

传感器
室外 / 空气

测得值

外
接
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传感器型号

温度

无源

Pt100 • 01UT-1A

Pt100 ext. • • 01UT-1A0X

Pt1000 • 01UT-1B

Pt1000 ext. • • 01UT-1B0X

Ni1000 • 01UT-1C

Ni1000TK5000 • 01UT-1D

NTC10k (10k2) • 01UT-1L

NTC20k • 01UT-1Q

有源
DC 0...5 V / 0...10 V • • • • • • • • • • 22UT-12

4...20 mA • • • • • • • • • • 22UT-14

湿度 / 温度

有源

DC 0...5 V / 0...10 V • • • • • • • • • • • 22UTH-11

4...20 mA • • • • • • • • • • • 22UTH-13

DC 0...5 V / 0...10 V • • • • • • • • • • • 22UTH-110X

4...20 mA • • • • • • • • • • • 22UTH-130X

Modbus RTU • • • • • 22UTH-150X

BACnet MS/TP • • • • • 22UTH-160X

用于测量温度或相对湿度和室外温度，以及需要高防护等级的复杂室内应用，例如仓

库、冷藏仓库、温室和生产车间。

电压(仅有源传感器) DC 15...24 V / AC 24 V

防护等级 IP65 / NEMA 4X

外壳 塑料材质，带卡扣式盖板

通信 Modbus RTU, BACnet MS/TP

室外温度 / 温湿度传感器 
有源输出信号，无源，Modbus RTU,  
BACnet MS/TP

22UT-.. 
01UT-..0X

22UTH-..X

22UTH-..

• 出厂设置（测量范围可在传感器上参数化设置）

01UT-..
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传感器
室内 / 空气 

测得值
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测量范围

输出信号 温度 湿度 CO2

°C % r.H. ppm 传感器型号

室内传感器

无源

Pt1000 • 01RT-1B-0

Ni1000 • 01RT-1C-0

NTC1k8 • 01RT-1F-0

NTC10k (10k2) • 01RT-1L-0

NTC10k Precon (10k) • 01RT-1M-0

NTC20k • 01RT-1Q-0

室内操作面板

无源

Pt1000 0.7...1.3 kΩ • P-01RT-1B-0

NTC1k8 0.7...1.3 kΩ • P-01RT-1F-0

NTC10k (10k2) 2.5...8.5 kΩ • P-01RT-1L-0

NTC10k3 (Precon) 2.5...8.5 kΩ • P-01RT-1M-0

有源  
+  

NFC

DC 0...5V
DC 0...10V
DC 2...10V
4...20mA
MP-Bus

温度+风量

• • 22RT-18-1

• • • 22RTH-18-1

• • • • 22RTM-18-1

• • • P-22RT-1800D-1

• • • • P-22RTH-1800D-1

• • • • • P-22RTM-1800D-1

Modbus
BACnet
MP-Bus

温度+风量

• • • P-22RTH-1U00A-2

• • • • P-22RTM-1U00A-2

• • • • P-22RTH-1U00D-2

• • • • • P-22RTM-1U00D-2

用于测量室内温渡、湿度和空气质量，以及指定室内温度设定值。室内操作面板可以

无缝连接到原有的第三方制造商控制器。搏力谋小助手应用程序还保证通过智能手机

可以轻松地调试有源传感器和进行诊断。

参数化设置 无需通电，通过 NFC1)

诊断功能 通过NFC1)

输出信号 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20mA 或 MP-Bus1)

数字化输入 额外电压1)

环境条件 0...50°C, 5...95% r.H.

室内传感器 / 室内操作面板
有源输出信号，无源，MP-Bus®

P-01RT..

01RT-..
22RT-..

1) 适用于有源传感器22RT-..
P-22RT..D

传感器
室内空气质量传感器

室内空气质量传感器
Modbus，BACnet，本地和MQTT云，开放应用接口API，云

凭借BMS和云端集成技术，搏力谋室内空气质量传感器可实现精准测量、精确控制和

优化改善。

搏力谋云和API支持与第三方系统的无缝集成，满足各种应用需求。

产品已通过RESET认证，并符合LEED和WELL认证的相关要求。

电压 USB-C (5V 1.8A DC)
USB-C (5V 1.8A DC) / DC 12...30V
AC 100...240V

显示 7"触摸显示屏

虚拟显示

应用 空气

无线连接 2.4 GHz 802.11 b/g/n; 支持的安全标准：64/128 
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2 个人级

外壳 PC
UL94V-1

测得值
测量参数

输出信号
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云 0温
度
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对
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2

0T
VO

C

0.0
P

M
2.
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& 

P
M

10

传感器型号

空气质量

Modbus TCP
BACnet IP

Ethernet
Wi-Fi 2.4GHz
MQTT

• • • • • EXT-KA-SE100

Modbus RTU
BACnet IP

Ethernet, 
Wi-Fi 2.4GHz
MQTT

• • • • • EXT-KA-SE200P

Modbus RTU Wi-Fi 2.4GHz
MQTT • • • • • EXT-KA-SQ100

替换模块

传感器模块, 适用于EXT-KA-SE100 • EXT-KA-KM100

传感器模块, 适用于EXT-KA-SE100 • • • EXT-KA-KM103

传感器模块 , 适用于EXT-KA-SE200P • EXT-KA-KM200

传感器模块 , 适用于EXT-KA-SE200P • EXT-KA-KM203

EXT-KA-KM..

EXT-KA-SE100

EXT-KA-SE200PEXT-KA-SQ100
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传感器
风管 / 空气
水管 / 水 

风管和浸入式温度传感器
无源输出信号

用于暖通空调系统中的空气温度测量。

01PT-..: 用于管道安装，相应快速，无需额外的浸入式护套。

01DT-.., 22DT-..: 建议将黄铜或不锈钢制成的护套作为安装于管道(流体管线)中浸入

式传感器的可选配件(参见附件)。

防护等级 IP65 / NEMA 4X

外壳 塑料材质，带卡扣式盖板

测量值

探
针
长
度

测量范围

输出信号 温度

-5
0.

..1
50

°C

-5
0.

..1
60

°C

传感器型号

温度 (水管)

无源

Pt1000

50 mm

• 01PT-1BH

Ni1000TK5000 • 01PT-1DH

NTC10k (10k2) • 01PT-1LH

Pt1000

100 mm

• 01PT-1BL

Ni1000TK5000 • 01PT-1DL

NTC10k (10k2) • 01PT-1LL

Pt1000

200 mm

• 01PT-1BP

Ni1000TK5000 • 01PT-1DP

NTC10k (10k2) • 01PT-1LP

温度 (风管，水管)

无源

Pt100

50 mm

• 01DT-1AH

Pt1000 • 01DT-1BH

Ni1000 • 01DT-1CH

Ni1000TK5000 • 01DT-1DH

NTC10k (10k2) • 01DT-1LH

NTC20k • 01DT-1QH

Pt100

100 mm

• 01DT-1AL

Pt1000 • 01DT-1BL

Ni1000 • 01DT-1CL

Ni1000TK5000 • 01DT-1DL

NTC1k8 • 01DT-1FL

NTC10k (10k2) • 01DT-1LL

NTC20k • 01DT-1QL

Pt100

150 mm

• 01DT-1AN

Pt1000 • 01DT-1BN

Ni1000 • 01DT-1CN

Ni1000TK5000 • 01DT-1DN

NTC1k8 • 01DT-1FN

NTC10k (10k2) • 01DT-1LN

NTC10k Carel • 01DT-1NN

NTC20k • 01DT-1QN

01DT-..

A-22P-.. 
(01DT-.., 22DT-..的可选配件)

01PT-..

传感器
风管 / 空气
水管 / 水

测量值

多
量
程

探
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长
度

测量范围
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传感器型号

温度

无源

Pt100

200 mm

• 01DT-1AP

Pt1000 • 01DT-1BP

Ni1000 • 01DT-1CP

Ni1000TK5000 • 01DT-1DP

NTC1k8 01DT-1FP

NTC5k • 01DT-1HP

NTC10k (10k2) • 01DT-1LP

NTC20k • 01DT-1QP

Pt100

300 mm

• 01DT-1AR

Pt1000 • 01DT-1BR

Ni1000 • 01DT-1CR

Ni1000TK5000 • 01DT-1DR

NTC1k8 • 01DT-1FR

NTC10k (10k2) • 01DT-1LR

NTC20k • 01DT-1QR

Pt100

450 mm

• 01DT-1AT

Pt1000 • 01DT-1BT

Ni1000 • 01DT-1CT

Ni1000TK5000 • 01DT-1DT

NTC1k8 • 01DT-1FT

NTC10k (10k2) • 01DT-1LT

NTC20k • 01DT-1QT

有源

DC 0...5 V / 0...10 V •
50 mm

• • • • • • • • 22DT-12H

4...20 mA • • • • • • • • • 22DT-14H

DC 0...5 V / 0...10 V •
100 mm

• • • • • • • • 22DT-12L

4...20 mA • • • • • • • • • 22DT-14L

DC 0...5 V / 0...10 V •
150 mm

• • • • • • • • 22DT-12N

4...20 mA • • • • • • • • • 22DT-14N

DC 0...5 V / 0...10 V •
200 mm

• • • • • • • • 22DT-12P

4...20 mA • • • • • • • • • 22DT-14P

DC 0...5 V / 0...10 V •
300 mm

• • • • • • • • 22DT-12R

4...20 mA • • • • • • • • • 22DT-14R

DC 0...5 V / 0...10 V •
450 mm

• • • • • • • • 22DT-12T

4...20 mA • • • • • • • • • 22DT-14T

用于暖通空调系统中的空气温度测量。 

01DT-..，22DT-..: 建议将黄铜或不锈钢制成的浸入式护套作为安装于管道(流体管线)

中浸入式传感器的可选配件(参见附件)。 

防护等级 IP65 / NEMA 4X

外壳 塑料材质，带卡扣式盖板

风管和浸入式温度传感器
输出信号，无源和有源

• 出厂设置（测量范围可在传感器上参数化设置）

01DT-..
22DT-..

A-22P-.. 
(01DT-.., 22DT-..的可选配件)
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测量值
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传感器型号

温度

无源

Pt100 •

50 mm

• 01CT-1AH

Pt1000 • • 01CT-1BH

Ni1000 • • 01CT-1CH

Ni1000TK5000 • • 01CT-1DH

NTC1k8 • • 01CT-1FH

NTC10k (10k2) • • 01CT-1LH

NTC20k • • 01CT-1QH

Pt100 •

100 mm

• • 01CT-1ALF

Pt1000 • • • 01CT-1BLF

Ni1000 • • • 01CT-1CLF

Ni1000TK5000 • • • 01CT-1DLF

NTC10k (10k2) • • • 01CT-1LLF

NTC20k • • • 01CT-1QLF

Pt100 •

200 mm

• • 01CT-1APF

Pt1000 • • • 01CT-1BPF

Ni1000 • • • 01CT-1CPF

Ni1000TK5000 • • • 01CT-1DPF

NTC10k (10k2) • • • 01CT-1LPF

NTC20k • • • 01CT-1QPF

有源
DC 0...5 V / 0...10 V • • 50 mm • • • • • • • • 22CT-12H

4...20 mA • • 50 mm • • • • • • • • 22CT-14H

线缆式温度传感器
有源或无源输出信号

灵活地用于暖通空调系统中气态和液态流体的温度测量。带不锈钢探针。建议将黄

铜或不锈钢制成的护套作为安装于管道(流体管线)中浸入式传感器的可选配件(参见

附件)。

电压(仅有源传感器) DC 15...24 V / AC 24 V

防护等级 IP65 / NEMA 4X

外壳 塑料材质，带卡扣式盖板

22CT-..

01CT-..

A-22P-.. 
(可选配件)

• 出厂设置（测量范围可在传感器上参数化设置）

传感器
风管 / 空气
水管 / 水

传感器
水管 / 水

测得值

多
量
程

传
感
器
电
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 m
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感
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感
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外
接
传
感
器
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m
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外
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传
感
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m
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 信
号

测量范围
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关
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冷
凝

传感器型号

温度

无源

Pt100 • • 01ST-1A3

Pt1000 • • 01ST-1B3

Ni1000 • • 01ST-1C3

Ni1000TK5000 • • 01ST-1D3

NTC1k8 • • 01ST-1F3

NTC10k (10k2) • • 01ST-1L3

NTC20k • • 01ST-1Q3

Pt100 • 01HT-1A

Pt1000 • 01HT-1B

Ni1000 • 01HT-1C

Ni1000TK5000 • 01HT-1D

NTC1k8 • 01HT-1F

NTC10k (10k2) • 01HT-1L

NTC20k • 01HT-1Q

有源
DC 0...5 V / DC 0...10 V • • • • • • • • • 22HT-12

4...20 mA • • • • • • • • • 22HT-14

冷凝

开关

• • 1 22HH-10

• • • • 1 22HH-100X

• • • • 1 22HH-100S-6

• • • • 1 22HH-100S-7

捆绑式温度 / 冷凝传感器 
有源输出信号，无源或1 x SPDT开关

用于管道和曲面的温度测量(ST..-, HT.. 系列)或用于探测冷却表面上的冷凝情况

(22HH..系列)。

电压(仅有源传感器) DC 15...24 V / AC 24 V

防护等级 IP65 / NEMA 4X

外壳 塑料材质，带卡扣式盖板

01ST-..

22HH-..

01HT-.. 
22HT-..

22HH-..X

• 出厂设置（测量范围可在传感器上参数化设置）

22HH-100S-..
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传感器
水管 / 水

测得值
安
全
限
温
器

 S
T

B

温
度
监
测

 T
W

自
动
复
位

手
动
复
位

毛
细
管
水
管
长
度

毛
细
管
破
裂
保
护

应用 设定范围

S
P
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T

 开
关

输出信号

热
水
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水

热
水

热
水
蒸
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风
管
中
的
防
火
护
套
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°C

50
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80
°C

70
...

13
0°

C

传感器型号

温度

开关

• • 1m • • • • 1 EXT-J-00734645

• • 1m • • • • 1 EXT-J-00734647

• • 1m • • 1 01HT-101CA

安全限温器 STB 
温度监测器 TW
1 x SPDT开关输出信号

用于监控集热系统、地暖或暖通空调领域其他应用中的温度。

开关触点 1 x SPDT, AC230 V, 16 A

开关量 盖板带控制视窗

安装 管线，护套或墙装

水管安装 包含紧固带

安装 弹簧端子接线盒

复位 - 安全限温器STB为手动

- 温度监测器TW为自动

毛细管破裂保护 适用于安全限温器 STB

01HT-1..A

EXT-J-..

TW

STB

A-22P-A6.. 
(可选套管配件)

传感器
水管 / 水

测得值

水 制
冷
剂

乙
二
醇
溶
液
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o
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额
定
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法
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连
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螺
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连
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测量范围

输出信号 压力/压差 流速

0.
..0

.5
 b

ar

0.
..1

 b
ar

0.
..2

 b
ar

0.
..2

.5
 b

ar

0.
..3

.5
 b

ar

0.
..4

 b
ar

0.
..5

 b
ar

0.
..6

 b
ar

0.
..7

 b
ar

0.
..1

0 
b

ar

0.
..1

6 
b

ar

0.
..1

7.
5 

b
ar

0.
..2

5 
b

ar

0.
..3

5 
b

ar

传感器型号

压力

有源

DC 0...10V

• • • • 22WP-114

• • • • 22WP-115

• • • • 22WP-116

• • • • 22WP-117

• • • • 22WP-119

4...20 mA

• • • • 22WP-134

• • • • 22WP-135

• • • • 22WP-136

• • • • 22WP-137

• • • • 22WP-139

压差

有源

DC 0...10V

• • • 22WDP-111

• • • 22WDP-112

• • • 22WDP-114

• • • 22WDP-115

4...20 mA

• • • 22WDP-131

• • • 22WDP-132

• • • 22WDP-134

• • • 22WDP-135

4...20 mA
DC 0...5V
DC 0...10V

• • • • •  • 22PDP-185

• • • • •  • 22PDP-186

• • • • •  • 22PDP-189

流量 (体积流量)

有源 DC 0.5...10V

• • 65 • 9.6 l/s FM065F-SZ

• • 80 • 13.6 l/s FM080F-SZ

• • 100 • 24.0 l/s FM100F-SZ

• • 125 • 37.5 l/s FM125F-SZ

• • 150 • 54.0 l/s FM150F-SZ

• 出厂设置（测量范围可在传感器上参数化设置）

用于暖通空调系统流体中的压力、压差和流量测量。

WP..系列适用于水和制冷剂中的压力测量。WDP..系列适用于水和制冷剂中的压差测

量。

FM..系列适用于水和乙二醇溶液的体积流量测量。温度和乙二醇补偿，设计非常紧凑。 

电压 AC/DC 24 V

防护等级 22WP/WDP..: IP65 / NEMA 4
FM..: IP54 / NEMA 1

外壳 22WP/WDP..: 金属

FM..: 塑料

进线 22WP-..: MVS 连接器插头, 符合DIN EN175301-
803 / A类
22WDP-..: 弯角连接器, 符合DIN 43650, A型构造

FM..: 电缆 1 m, 3x0.75 mm²

电缆格兰头 PA6, 黑色

压力和流量传感器
有源输出信号

22WP-..

22WDP-..

22PDP-..

FM..F-SZ



1716

传感器
水管 / 水

流量传感器
带乙二醇补偿功能
有源输出信号，MP-Bus，BACnet MS/TP，Modbus RTU

用于水和乙二醇溶液的流量测量。流量传感器自动持续测量介质中的乙二醇含量，并

对其进行补偿，以确保每次测量都准确无误。配备了近场通信(NFC)，流量传感器可

以轻松调试，通过智能手机上的搏力谋小助手App，可以直观地进行诊断，参数设置

和维护。

电压 AC/DC 24 V

防护等级 IP54

额定压力 PN25

接线方式 1m 电缆，6 x 0.75mm2

通信 MP-Bus，BACnet MS/TP，Modbus RTU，NFC

传感器连接 可选接一个额外的传感器，可以是无源电阻传感器

Pt1000、Ni1000、NTC 10k(10k2)或者是有源传感器带

DC 0...10V输出信号或开关触点

累计 流量可以随着时间累计

参数设置和诊断 通过NFC连接搏力谋小助手App

22PF-1U..
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传感器型号

流量 (体积流量)

DC 0...10V
DC 0.5...10V
DC 2...10V
Modbus RTU
BACnet MS/TP
MP-Bus

15 3/4“ 110 mm 0.5 l/s • • 22PF-1UC

20 1“ 130 mm 0.83 l/s • • 22PF-1UD

25 1 1/4“ 135 mm 1.17 l/s • • 22PF-1UE

32 1 1/2“ 140 mm 2 l/s • • 22PF-1UF

40 2“ 145 mm 3.33 l/s • • 22PF-1UG

50 2 1/2“ 145 mm 5 l/s • • 22PF-1UH

50 2 1/2“ 145 mm 7.56 l/s • • 22PF-1UHH

能可靠地测量热能，提供有效的数据以便凭此开具发票。热能表可以用作热计量表、

冷计量表或组合式热/冷计量表。此外，它们可以安装在系统的回水或供水管道中。

在欧洲热能表符合EN1434的要求，并根据欧洲测量仪器指令(MID) 2014/32/EU (MI-
004)进行型式认证。在中国热能表根据JJG225-2001规程，取得计量器具型式批准证

书(CPA证书)。

电压 AC/DC 24 V 或 PoE（以太网供电）

防护等级 IP54

额定压力 PN25

接线方式 1m 电缆，6 x 0.75mm2和RJ45插口

模拟输出 可选DC 0...10V,DC 0.5...10V或DC 2...10V,如流量或

温度传感器T1/T2的测得的温度作为输出

传感器连接 可选接一个额外的传感器，可以是无源电阻传感器

Pt1000、Ni1000、NTC 10k(10k2)或者是有源传感器带

DC 0...10V输出信号或开关触点。通过这种方式，传感

器的模拟信号可以很容易地通过热能表进行数字化，

并传输到相应的总线系统。

热能显示 通过LCD显示屏或通过通信

通信 MP-Bus，Modbus RTU，Modbus TCP，BACnet MS/
TP，BACnet IP，M-Bus (通过转换器G-22PEM-A01)，NFC

参数设置和诊断 通过内置web界面或NFC连接搏力谋小助手App

传感器
热能表

热能表(CPA/MID型)
通过CPA/MID认证
BACnet，Modbus，MP-Bus，M-Bus(通过转换器)

22PEM-1U..
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水 传感器型号

热能，流量，温度

DC 0...10V
DC 0.5...10V
DC 2...10V
BACnet
Modbus
MP-Bus
M-Bus(通过转换器)

15 3/4“ 110 mm 1.5 m3/h 3 m3/h 15 kPa • 22PEM-1UC

20 1“ 130 mm 2.5 m3/h 5 m3/h 12 kPa • 22PEM-1UD

25 1 1/4“ 135 mm 3.5 m3/h 7 m3/h 7 kPa • 22PEM-1UE

32 1 1/2“ 140 mm 6 m3/h 12 m3/h 14 kPa • 22PEM-1UF

40 2“ 145 mm 10 m3/h 20 m3/h 18 kPa • 22PEM-1UG

50 2 1/2“ 145 mm 15 m3/h 30 m3/h 22 kPa • 22PEM-1UH
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传感器
热能表

热能表(标准型)
带乙二醇补偿功能
BACnet，Modbus，MP-Bus，M-Bus(通过转换器)

能可靠地测量热能，即使水中含有乙二醇都能测量，依然能自动连续地测量液体中的

乙二醇含量，对其进行补偿，并以此确保了可靠的超声波流量测量。这样一来便可

以准确地判定热能的状况。热能表可以用作热计量表、冷计量表或组合式热/冷计量

表。此外，它们可以安装在系统的回水或供水管道中。

电压 AC/DC 24 V 或 PoE（以太网供电）

防护等级 IP54

额定压力 PN25

接线方式 1m 电缆，6 x 0.75mm2和RJ45插口

模拟输出 可选DC 0...10V,DC 0.5...10V或DC 2...10V,如流量或

温度传感器T1/T2的测得的温度作为输出

传感器连接 可选接一个额外的传感器，可以是无源电阻传感器

Pt1000、Ni1000、NTC 10k(10k2)或者是有源传感器带

DC 0...10V输出信号或开关触点。通过这种方式，传感

器的模拟信号可以很容易地通过热能表进行数字化，

并传输到相应的总线系统。

热能显示 通过通信

通信 MP-Bus，Modbus RTU，Modbus TCP，BACnet MS/
TP，BACnet IP，M-Bus (通过转换器G-22PEM-A01)，NFC

参数设置和诊断 通过内置web界面或NFC连接搏力谋小助手App

22PE-1U..
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传感器型号

热能，流量，温度

DC 0...10V
DC 0.5...10V
DC 2...10V
BACnet
Modbus
MP-Bus
M-Bus(通过转换器)

15 3/4“ 110 mm 1.5 m3/h 3 m3/h 15 kPa • • 22PE-1UC

20 1“ 130 mm 2.5 m3/h 5 m3/h 12 kPa • • 22PE-1UD

25 1 1/4“ 135 mm 3.5 m3/h 7 m3/h 7 kPa • • 22PE-1UE

32 1 1/2“ 140 mm 6 m3/h 12 m3/h 14 kPa • • 22PE-1UF

40 2“ 145 mm 10 m3/h 20 m3/h 18 kPa • • 22PE-1UG

50 2 1/2“ 145 mm 15 m3/h 30 m3/h 22 kPa • • 22PE-1UH

50 2 1/2“ 145 mm 22.7 m3/h 30 m3/h 22 kPa • • 22PE-1UHH

传感器
配件

浸入式护套和压缩接头

护
套
套
管
长
度

适用的传感器型号

01
D

T-
..H

01
D

T-
..L

01
D

T-
..N

01
D

T-
..P

01
D

T-
..R

01
D

T-
..T

22
D

T-
..H

22
D

T-
..L

22
D

T-
..N

22
D

T-
..P

22
D

T-
..R

22
D

T-
..T

型号

浸入式护套
不锈钢
G1/2", SW27

50 mm • • A-22P-A06

100 mm • • A-22P-A08

150 mm • • A-22P-A10

200 mm • • A-22P-A12

300 mm • • A-22P-A14

450 mm • • A-22P-A16

浸入式护套
黄铜
R1/2", SW22

50 mm • • A-22P-A18

100 mm • • A-22P-A20

150 mm • • A-22P-A22

200 mm • • A-22P-A24

300 mm • • A-22P-A26

450 mm • • A-22P-A28

隔冷管
塑料
L 50 mm
适用于套管A-22P-A..

• • • • • • • • • • A-22P-A51

压缩接头
不锈钢
G 1/4" (外螺纹) 适用于 6 mm
带耐磨环

• • • • • • • • • • • • A-22P-A45

适配件适用于西门子套管
塑料
带导热胶

• • A-22P-A53
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传感器
配件

转接头和水管接头套件

Ø

适用的传感器型号

22
W

D
P

-.
.

22
W

P
-.

.

型号

变径接头
G 1/4" (内螺纹) - G 1/2" (外螺纹) • A-22WP-A02

水管接头
不锈钢
水管6 和 8 mm - G 1/4" (外螺纹)
2件装

6 mm • A-22WP-A06

8 mm • A-22WP-A10

水管接头
黄铜
水管6 和 8 mm - G 1/4" (外螺纹)
2件装

6 mm • A-22WP-A04

8 mm • A-22WP-A08

安装法兰

Ø

适用的传感器型号

01
C

T-
..

01
C

T-
..F

01
D

T-
..H

01
D

T-
..L

01
D

T-
..N

01
D

T-
..P

01
D

T-
..R

01
D

T-
..T

20
D

TS
-.

.

22
D

C
-.

.

22
D

C
K

-.
.

22
D

C
M

-.
.

22
D

C
V-

..

22
D

T-
..

22
D

T-
..H

22
D

T-
..L

22
D

T-
..N

22
D

T-
..P

22
D

T-
..R

22
D

T-
..T

22
D

TC
-.

.

22
D

T
H

-.
.

22
D

T
M

-.
.

型号

安装法兰
塑料
适用于传感器探针 6 mm
最高 80°C

4...7 mm • • • • • • • • • • • • • • A-22D-A03

安装法兰
黄铜
适用于传感器探针 6 mm
最高 260°C

6 mm • • • • • • • • • • • • A-22D-A05

安装法兰
塑料
适用于防冻开关 20DTS-.. • A-22D-A12

安装法兰
塑料
适用于风管传感器 19.5 mm 20 mm • • • • • • • • A-22D-A35

• 配件在工厂的交货范围内

传感器
配件

安装配件

适用的传感器型号

01
AT

S
-.

.

01
D

T-
..H

01
D

T-
..L

01
D

T-
..N

01
D

T-
..P

01
D

T-
..R

01
D

T-
..T

22
D

T-
..H

22
D

T-
..L

22
D

T-
..N

22
D

T-
..P

22
D

T-
..R

22
D

T-
..T

22
M

T-
..

22
C

T-
..

22
H

H
-.

.

01
U

T-
..

22
U

T-
..

22
U

T
H

-.
.

22
A

D
P

-.
.

01
A

P
S

-.
.

22
W

D
P

-.
.

型号

安装卡簧
带螺栓和胶粘薄膜

• • • • • • • • • • • • A-22D-A11

安装底板
S 形底板

• • • • • • • • • • • • • • • • • A-22D-A09

安装底板
L 形底板

• • A-22D-A10

安装套件
带固定支架

• • A-22D-A08

装配角件
S 型适用于 01APS-..
金属 • A-22AP-A07

装配角件
L 型适用于 01APS-..
金属 • A-22AP-A06

装配角件
适用于 22WPD-..
金属 • A-22WP-A11

• 配件在工厂的交货范围内
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传感器
配件

压差传感器配件

长
度

适用的传感器型号

01
A

P
S

-.
.

22
A

D
P

-.
.

型号

风管连接原件
金属
软管连接 5 mm 40 mm • • A-22AP-A02

风管连接元件
金属
软管连接 5 mm 100 mm • • A-22AP-A04

风管连接元件
塑料
软管连接 6 mm
90件装

80 mm • A-22AP-A09.1

风管连接套件
适用于22ADP-..
PVC管 2 m
2 个塑料连接元件

2000 mm • • A-22AP-A08

风管连接套件
适用于01APS-..
PVC管 2 m
2 个塑料连接元件
50件装

2000 mm • A-22AP-A05.1 

• 配件在工厂的交货范围内

紧固带和导热胶

适用的传感器型号

01
S

T-
..

01
H

T-
..

22
H

T-
..

22
H

H
-.

.

22
H

H
-.

.X

型号

紧固带
适用于管径最大至 Ø 40...110 mm

• • • A-22P-A47

紧固带
适用于管径最大至 Ø 40...250 mm

• • • A-22P-A49

导热胶

• • • • • A-22P-A44

转接头

适用的传感器型号

01
D

T-
..

22
D

T-
..

01
P

T-
..

01
M

T-
..

22
M

T-
..

22
C

T-
..

01
H

T-
..

22
H

T-
..

01
U

T-
..

22
U

T-
..

22
U

T
H

-.
.

22
H

H
-.

.

22
D

T
H

-.
.

22
D

C
-.

.

22
D

TC
-.

.
22

D
T

M
-.

.

22
D

C
K

-.
.

22
D

C
M

-.
.

22
D

C
V-

..

22
A

D
P

-.
.

01
A

P
S

-.
.

型号

转接头 M20
适用于电缆 1 x 6 mm
10件装 • • • • • • • • • • • • • A-22G-A01.1

转接头 M20
适用于电缆 2 x 6 mm
10件装 • • • • • • • • • • • • • A-22G-A02.1

电缆进线 M20x1.5
10件装

• A-22AP-A11.1

• 配件在工厂的交货范围内

传感器
配件



All inclusive.
一应俱全

在供暖、通风和空调系统领域中，搏力谋一直是研发、生产和营销

执行器及其解决方案的全球市场领导者。执行器、控制阀、传感器

及计量表构成了公司的核心业务。

我们始终关注客户价值，提供的远不止产品本身。我们提供暖通空

调系统调节与控制的全系列产品，为客户实现一站式采购。同时，

搏力谋拥有久经考验的瑞士品质，可提供长达五年的质保。

我们在全球80多个国家及地区设有分支机构，确保快速交付，并在

产品整个生命周期内提供全面支持，真正实现全方位覆盖。

©2025 搏力谋自控设备（上海）有限公司. 版权所有.BSS2508B24P 

全国售后服务热线：400-066-2007

访问以下网址
belimo.com/cn

此文件中包含可选参数的一般描述，个别情况可能不会出现，如有改动，恕不另行通知


